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AVR85's

Ratings in Amperes at 77ºF (25ºC) to 1.67 v.p.c. Ratings in Amperes at 77ºF (25ºC) to 1.75 v.p.c.
Cell Type 60 Min 30 Min 20 Min 15 Min 10 Min 5 Min Cell Type 60 Min 30 Min 20 Min 15 Min 10 Min 5 Min

AVR85-7 149 204 258 287 322 366 AVR85-7 139 192 242 268 302 343
AVR85-9 199 272 344 382 429 488 AVR85-9 185 256 323 358 402 458
AVR85-11 249 340 430 478 536 600 AVR85-11 231 320 404 447 503 572
AVR85-13 299 407 516 573 600 600 AVR85-13 278 384 485 536 600 600
AVR85-15 348 475 600 600 600 600 AVR85-15 324 448 566 600 600 600
AVR85-17 398 543 688 765 858 976 AVR85-17 370 512 646 715 804 915
AVR85-19 448 611 774 860 965 1098 AVR85-19 417 576 727 804 905 1030
AVR85-21 498 679 860 956 1072 1200 AVR85-21 463 640 808 894 1005 1144
AVR85-23 548 747 946 1052 1179 1200 AVR85-23 509 704 889 983 1106 1200
AVR85-25 598 815 1032 1147 1200 1200 AVR85-25 555 768 970 1073 1200 1200
AVR85-27 647 883 1118 1200 1200 1200 AVR85-27 602 832 1050 1162 1200 1200
AVR85-29 697 951 1204 1338 1501 1708 AVR85-29 648 896 1131 1252 1407 1602
AVR85-31 747 1019 1290 1434 1608 1800 AVR85-31 694 960 1212 1341 1508 1716
AVR85-33 797 1086 1376 1530 1715 1800 AVR85-33 740 1024 1293 1430 1608 1800

Unigy II - High Rate Amps (to 1.67 vpc & 1.75 vpc)
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